




28 

Монтаж – для технического специалиста

7.	 Схемы монтажа
7.1	 Монтаж на трубопроводы
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1	 Нагревательная кабель-лента
2	 Клейкая лента

»» Укладка и крепление нагревательного провода 
выполняется параллельно оси трубы.

Монтаж на трубопроводы в нескольких 
местах
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1	 Нагревательная кабель-лента
2	 Датчик температуры

Монтаж на опоры труб
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1	 Нагревательная кабель-лента
2	 Клейкая лента

7.2	 Монтаж на гидравлические приводы
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1	 Нагревательная кабель-лента
2	 Клейкая лента

Монтаж на гидравлические приводы с 
использованием проволочной сетки
Проволочная сетка используется для быстрого мон-
тажа и демонтажа нагревательной кабель-ленты во 
время работ по техобслуживанию приводов.
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1	 Нагревательная кабель-лента
2	 Клейкая лента
3	 Проволочная сетка

7.3	 Монтаж на колено трубы
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1	 Нагревательная кабель-лента
2	 Клейкая лента

7.4	 Монтаж на фланцы
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1	 Нагревательная кабель-лента
2	 Клейкая лента
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Монтаж – для технического специалиста

7.5	 Монтаж на фланцевые заглушки
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1	 Нагревательная кабель-лента
2	 Клейкая лента

7.6	 Монтаж на арматуру
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1	 Нагревательная кабель-лента
2	 Клейкая лента

7.7	 Монтаж на датчики уровня 
заполнения
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1	 Нагревательная кабель-лента
2	 Клейкая лента
»» Нагревательную кабель-ленту зафиксировать 

клейкой алюминиевой лентой.
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8.	 Технические характеристики
8.1	 Диаграмма мощности
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X	 Температура трубы [°C]
Y	 Мощность обогрева [Вт/м]
1	 SLH 25

8.2	 Технические характеристики
  SLH 25/L5 ST SLH 25/L10 ST SLH 25/L15 ST SLH 25/L20 ST SLH 25/L25 ST SLH 25/L30 ST
  232559 232560 232561 232562 232563 232564

Теплопроизводительность согласно EN 14511
Мощность нагрева W 125 250 375 500 625 750

Значения
Нагрузка нагревательного элемента Вт/м 25 25 25 25 25 25

Электрические параметры
Номинальное напряжение В 230 230 230 230 230 230
Электрическое подключение  1-ф./N/PE ~ 

230 В
1-ф./N/PE ~ 

230 В
1-ф./N/PE ~ 

230 В
1-ф./N/PE ~ 

230 В
1-ф./N/PE ~ 

230 В
1-ф./N/PE ~ 

230 В

Пределы рабочего диапазона
Температура включения °C 5 5 5 5 5 5
Температура выключения °C 13 13 13 13 13 13

Pазмеры
Высота ММ 11 11 11 11 11 11
Ширина ММ 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Длина ММ 7500 12500 17500 22500 27500 32500
[Длина нагревательного кабеля] ММ 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Длина соединительного кабеля ММ 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Исполнения
Степень защиты (IP)  IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Применение   Обогреватель 

трубопрово-
дов

Обогреватель 
трубопрово-

дов

Обогреватель 
трубопрово-

дов

Обогреватель 
трубопрово-

дов

Обогреватель 
трубопрово-

дов

Обогреватель 
трубопрово-

дов

Подключения
Кабель сетевого питания 
 
 

  
 
 

Разъем с за-
щитным кон-

тактом, длина 
соединитель-
ного провода 

2,5 м

Разъем с за-
щитным кон-

тактом, длина 
соединитель-
ного провода 

2,5 м

Разъем с за-
щитным кон-

тактом, длина 
соединитель-
ного провода 

2,5 м

Разъем с за-
щитным кон-

тактом, длина 
соединитель-
ного провода 

2,5 м

Разъем с за-
щитным кон-

тактом, длина 
соединитель-
ного провода 

2,5 м

Разъем с за-
щитным кон-

тактом, длина 
соединитель-
ного провода 

2,5 м
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Гарантия – защита окружающей среды и утилизация

Гарантия
Приборы, приобретенные за пределами Германии, не под-
падают под условия гарантии немецких компаний. К тому 
же в странах, где продажу нашей продукции осуществляет 
одна из наших дочерних компаний, гарантия предоставля-
ется исключительно этой дочерней компанией. Такая га-
рантия предоставляется только в случае, если дочерней 
компанией изданы собственные условия гарантии. За пре-
делами этих условий никакая гарантия не предоставляется.

На приборы, приобретенные в странах, где ни одна из 
наших дочерних компаний не осуществляет продажу 
нашей продукции, никакие гарантии не распространяют-
ся. Это не затрагивает гарантий, которые могут предостав-
ляться импортером.

Защита окружающей среды и 
утилизация
Внесите свой вклад в охрану окружающей среды. Утили-
зацию использованных материалов следует производить 
в соответствии с национальными нормами.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ И ГАРАНТИЯ

Защита окружающей 
среды и вторичная пе-

реработка

Сервисное обслужива-
ние и гарантия Защита окружающей 

среды и вторичная пе-
реработка



Australia 
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd. 
4/8 Rocklea Drive 
Port Melbourne VIC 3207 
Tel. 03 9645-1833 
Fax 03 9645-4366 

Austria 
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H. 
Eferdinger Str. 73 
4600 Wels 
Tel. 07242 47367-0 
Fax 07242 47367-42 

Belgium
STIEBEL ELTRON bvba/sprl 
't Hofveld 6 - D1 
1702 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02 42322-22 
Fax 02 42322-12 

Czech Republic 
STIEBEL ELTRON spol. s r.o. 
K Hájům 946 
155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Tel. 02 51116-111 
Fax 02 35512-122 

Hungary
STIEBEL ELTRON Kft. 
Gyár u. 2 
2040 Budaörs 
Tel. 01 250-6055 
Fax 01 368-8097 

Netherlands 
STIEBEL ELTRON Nederland B.V. 
Daviottenweg 36 
5222 BH 's-Hertogenbosch 
Tel. 073 623-0000 
Fax 073 623-1141 

Poland
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2 
02-234 Warszawa 
Tel. 022 60920-30 
Fax 022 60920-29 

Russia
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA 
Urzhumskaya street 4, 
building 2 
129343 Moscow 
Tel. 0495 7753889 
Fax 0495 7753887 

Switzerland 
STIEBEL ELTRON AG 
Industrie West 
Gass 8 
5242 Lupfig 
Tel. 056 4640-500 
Fax 056 4640-501 

Vertriebszentrale
EHT Haustechnik GmbH
Markenvertrieb AEG 
Gutenstetter Straße 10
90449 Nürnberg
info@eht-haustechnik.de 
www.aeg-haustechnik.de
Tel. 0911 9656-250
Fax 0911 9656-444

Kundendienstzentrale

Holzminden
Fürstenberger Str. 77
37603 Holzminden 
Briefanschrift
37601 Holzminden

Der Kundendienst und Ersatzteilverkauf 
ist in der Zeit von 
Montag bis Donnerstag 
von 7.15 bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 7.15 bis 17.00 Uhr, 
auch unter den nachfolgenden Telefon- bzw. 
Telefaxnummern erreichbar:

Kundendienst
Tel. 0911 9656-56015
Fax 0911 9656-56890
kundendienst@eht-haustechnik.de

Ersatzteilverkauf
Tel. 0911 9656-56030
Fax 0911 9656-56800
ersatzteile@eht-haustechnik.de

Adressen und Kontakte

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d‘erreurs et de 
modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación 
técnica! | Rätt till misstag och tekniska ändringar förbehålls! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany 
techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát 
fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú 
vyhradené! 1248

International

info@eht-haustechnik.de 

www.aeg-haustechnik.de

© EHT Haustechnik
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